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ESPECIFICACIONES

MOTOR Euro I
Tipo de motor Tata 697 TCIC
Capacidad de motor 5675 cc
Potencia 160 Hp @ 2400 rpm
Torque 550 Nm @ 1500 - 1700 rpm
EMBRAGUE 330 mm
Caja de engranajes G - 600 sincronizador
Nro de engranajes 6 F + 1R Contra fuerza
Eje delantero Viga forjada de trabajo pesado de tipo elliot inversa
Eje Trasero Reduccion simple, engranajes hipoidales, ejes completos.
DIRECCION Direccién asistida
SUSPENSION
Tipo Resorte de ldmina semieliptico en la parte del y tras con resortes auxiliares
Amortiguador Tipo telescépico hidraulico de doble efecto en la parte delantera y trasera.
FRENOS
Servicio de frenos Circuito doble, freno S-Cam de aire
Freno de estacionamiento Freno de estacionamiento accionado por resorte en las ruedas traseras.
Freno de escape del motor Acoplado con freno de servicio.
Ruedas y Llantas
Tipo 8.25 X 20-14 PR
Aros 6.00 G X20SDC
Nro de aros Delantero - 2 Trasero - 4 de repuesto - 1
TANQUE DE COMBUSTIBLE
Capacidad 160 Litros
CABINA Cabina de inclinacion completa hacia adelante
DIMENSIONES (MM)
Base de rueda 4200
Longitud total 7645
Ancho maximo 2270
Altura maxima 2430
Voladizo frontaL 1275
Capacidad De Carga 7 Toneladas
Carroceria Bastidor tipo escalera con travesaiios remachados / atornillados. Los miembros laterales son de seccién de canal.
Profundidad 770 cm (max.) 219 cm (méax.) ancho
Altura 58 cm
RENDIMIENTO
Velocidad max. Engranaje superior 105 kmph
Capacidad de escalada maxima en 1a marcha 34%
Didmetro minimo de giro del circulo en mtrs 15.4
Didmetro minimo de giro de circulo de diametros en m 18.4
PESO (KGS)
Maximo permitido FAW 4000
Maximo permitido RAW 7000
Méximo permitido GVW 11500
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