
*สามารถติดตั้งตัวยึดโซมานมวนกับผนัง หรือวงกบเพ่ิมเติม  เพื่อยึดใหโซเปนเสนตรงสวยงาม

*หากตองการติดบนเพดาน ใหติดตั้งขายึดซายและขวาดังภาพ

สําหรับติดผนัง สําหรับติดเพดาน

เจาะรู
โซดึงมาน

วิธีการติดตั้ง

อุปกรณ

ขายึดซาย

ขายึดขวา

1

1

ชุดขับขวา 1

ชุดขับซาย 1

พุกพลาสติก

น็อต

6

6

ชิ้นสวนประกอบ จํานวน (ชิ้น)ภาพประกอบ

1. ประกอบชุดขับขวา และชุดขับซายเขากับตัวมานมวน
2. ประกบมานมวนเขากับขายึด และวางทาบบนผนัง เพื่อหาระยะติดขายึด
3. ใชสวานเจาะรู ใสพุก ติดตั้งขายึดผนังซาย  และขวาดวยน็อต ตามจุดที่กําหนดไว
4. ประกบมานมวนเขากับขายึดขวา
5. ดันมานมวนใหเขาล็อคของขายึดซาย ใหเกิดเสียง “คลิ๊ก” แสดงวามานมวนลงล็อคแลว
6. ดึงโซขึ้นลงเพื่อปรับมานมวน

โซดึงมาน

43

21

5 6

หาระยะติดตั้งขายึดผนัง

เจาะรู

10-15 ซม.

เจาะรู

มานมวน
ขอมูลผลิตภัณฑ

Click!


